附件三：《技术规格》
(一) MiSeq Reagent Kit v2 (300-cycles) 参数

技术参数：
1. 用于高通量测序反应，测序反应的原理为边合成边测序技术；
2. ▲每次反应测序数据产出量≥4.5G；
3. ▲每次运行至少可生成可读1500万个片段标签序列；
4. ▲测序读长≥300bp；
5. ▲测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，Q30值≥于80%；
6. 测序上机后在24h内出FastQ文件；
7. ★必须适用于高通量测序仪MiSeq平台；
8. ★有效期1年；到货时有效期不小于8个月；
9. ★为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。

注：★为必须满足参数、▲为重要参数（标★▲的条款要描述理由）
★6. ★7.本次试剂均为测序MiSeq平台用，试剂必须适配此平台，同时为保证测序服务，必须具备授权书。 
▲2. ▲3. ▲4. ▲5.是为保证测序MiSeq平台操作简单快速的重要参数。

(二) MiSeq Reagent Micro Kit v2 (300-cycles) 参数
1.用于高通量测序反应，测序反应的原理为边合成边测序技术；
2.▲每次反应测序数据产出量≥1.2G；
3.▲每次运行至少可生成可读400万个片段标签序列；
4.▲测序读长≥300bp；
5.▲测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，Q30值≥于80%；
6.测序上机后在17h内出FastQ文件；
7.★必须适用于高通量测序仪MiSeq平台；
8.★有效期1年；到货时有效期不小于8个月；
9.★为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。


(三) NextSeq 1000/2000 P1 Reagents (300 Cycles) 参数
1. 用于高通量测序反应，测序反应的原理为边合成边测序技术；
2. ▲每次反应测序数据产出量≥30G；
3. ▲每次运行至少可生成可读1亿个片段标签序列；
4. ▲测序读长≥150bp；
5. ▲测序结果给出严格的Q30的数据质量评判，Q30值≥于85%；
[bookmark: _GoBack]6. 测序上机后在19h内出FastQ文件；
7. ★必须适用于高通量测序仪NextSeq2000平台；
8.★有效期1年；到货时有效期不小于8个月；
9.★为保证供货及时和售后服务，供应商必须具备厂家或经销商的销售授权书。

